KLIMAKLASSEN

04.1.3 Klimakiassen nach DIN EN 1121
Geforderte Klimate Kiimakiasse
Prifkiima Selte 1 Selte 2 nach

Lufttemperatur °C | Relative Feuchte % | Lufttemperatur °C | Relative Feuchte % HAI:I:HM_I , 26

&

a 23 +-2 30 +-5 18 +/- 2 50 +- 5 ]

b 23 +-2 30 +-5 1342 65 +-5 n

c 23 4/ 2 30 ¢-5 332 85 +-5 M

d 23 +-2 30 4-5 A5 +/-2 Keine
Anforderungen

Dasz Priifklima d izt bei Innentiiren nicht beriicksichtigt,
da diese Anforderung nur fir Haustiren/Laubengangtiren realistizch ist.

Beispiele fir Einsatzempfehlungen nach RAL-RG-426 Teil 1

Klimaklasse

Einsatzort

Wohnungsin

nentiren, Bad/WC

Bad/WC

Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulraum, Herbergen,
Schulungsrdume, Sprachzimmer, Verwallung, Praxds, GroRkilichen, Labor,

Wohnungssingangstiiren, Schulungsriume, Sprechzimmer, Verwaltung,
Praxis

Die Auswahl der Klimakategone ist unter Berilicksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung vorzunehmen!
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